
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА



П р о и з в о д с т в о  с о в р е м е н н ы х  в ы с о к о к а ч е - 
ственных дверей является сложным в технологи- 
ческом отношении процессом. Оно нуждается в  
использовании высокосовершенного оборудования 
и новейших достижений технологии. В то же время 
социальный заказ на межкомнатные двери и раздвиж-
ные перегородки выдвигает все более высокие требо-
вания к дверям в дизайне, техническом совершенстве и  
потребительских свойствах. Растут требования к   
качеству изготовления дверных изделий.

Решением этой непростой и ответственной зада-
чи занимается компания «АРТ ДОР». Название ком-
пании в вольном переводе с английского может  
переводиться, как «искусство создания дверей».  
Изготовить качественную дверь – это действительно 
искусство, которое сочетает в себе творческую фанта-
зию дизайнера, мастерство изготовителя и знание самых  
последних тенденций в моде на красивые двери. 

Наше предприятие сформировалось в 2005 году. Его 
основой является сплоченный коллектив талантливых 
специалистов, поставивших перед собой задачу – макси-
мально удовлетворить потребность массового потребите-
ля в  качественных дверях. Производственный потенциал 
компании «АРТ ДОР» базируется на современном специ-
ализированном оборудовании, выпущенном ведущими 
международными компаниями, в сочетании с высокоточ-
ными технологиями и качественными материалами. 

Межкомнатные двери «Art Door» изготавли-
ваются по итальянским технологиям с использо-
ванием передового опыта ведущих итальянских 
производителей. В производстве дверей применяют-
ся только экологически чистые, высококачественные 
материалы и импортная фурнитура (механизм замка  
AGB Mediana Evolution и петли Otlav итальянского 
производства).

Точное соблюдение технологий, высококвалифициро-
ванный персонал, а также тщательный контроль ОТК обес-
печивают выпуск межкомнатных дверей только лучшего 
европейского качества. Все комплектующие дверного бло-
ка покрыты износостойкими материалами пленочного 
типа (ПВХ плёнка) с природным узором ценных пород де-
рева. Это гарантирует многолетнюю эксплуатацию без из-
менения внешнего вида нашей продукции.

Наличие огромного опыта в сфере производства каче-
ственной дверной продукции, приобретенного коллекти-
вом фабрики за многие годы успешного выпуска, дает нам 
возможность прогнозировать потребности наших покупа-
телей. Это позволяет нам производить дверные изделия в 
соответствии с самыми новыми тенденциями в интерьер-
ной моде.

Дверные изделия «Art Door» устанавливаются  в офи-
сах, банках, гостиницах, а также во многих домах и кварти-
рах по всей Украине.

Мы обеспечиваем быструю отгрузку и оперативное 
решение любых логистических вопросов.

К преимуществам компании «Art Door» относится следующее: 

• Поставка двери в полной комплектации, включающей дверное полотно, набор наличников на две  
стороны и один из двух видов замков (цвета -  латунь и хром).

• Изготовление  дверей под нестандартные дверные проемы в широком диапазоне размеров проемов и  
толщин стен (используются доборы шириной 60,80, 100 мм).

• Изготовление раздвижных дверных систем. 

• Двери «Art Door» высоко конкурентны на украинском рынке  по соотношению цена/качество.

• Срок изготовления заказных дверных изделий - 14-21 календарный день. 

• Возможность изготовления индивидуальных моделей.

• Наличие современного  управленческого учета позволяет осуществлять поставки точно в срок.

На весь ассортимент продукции предоставляется гарантия 1 год.



C I T A D E L

CTD - 111 CTD - 112 CTD - 113 CTD - 211

CTD - 212 CTD - 213 CTD - 214 CTD - 311

CTD - 312 CTD - 313

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



A R T - L I N E

ART - 01 - 01

ART - 07 - 04

ART - 03 - 02ART - 01 - 02

ART - 04 - 01

ART - 03 - 01

ART - 07 - 02

ART - 09 - 01 ART - 09 - 02ART - 08 - 01 ART - 08 - 02

ART - 04 - 02

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



A R T - L I N E

ART - 06 - 04

ART - 10 - 03

ART - 06 - 05

ART - 10 - 04

ART - 05 - 04

ART - 05 - 05

ART - 10- 01 ART - 10 - 02

ART - 06 - 02

ART - 05 - 01 ART - 05 - 02 ART - 05 - 03

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



M O L D I N G  ( M )  ·   M O L D I N G  D U O  ( M D ) 

M - 101 M - 202M - 102 M - 201

M - 301 M - 302 M - 401 M - 402

MD-21 MD - 22 MD - 31 MD - 32

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



M O L D I N G  ( M )  ·   M O L D I N G  D U O  ( M D )

M - 501 M - 502 M - 601 M - 602

M - 701 M - 702 M - 801 M - 802

MD - 41 MD - 42 MD - 51 MD - 52

Металлик     Выбеленный  дуб     Белый     Венге

Образцы молдингов



R E T R O  C L A S S I C

RTR - 01 RTR - 02 RTR - 06

RTR - 12 RTR - 13 RTR - 14

RTR - 07

RTR - 08 RTR - 09 RTR - 11RTR - 10

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



Д В У С Т В О Р Ч А Т Ы Е  Д В Е Р И   

Двустворчатые двери  изготовляются  с любым полотном из ассортимента,  приведенного в настоящем каталоге.

ВенгеСонома     

Образцы покрытия

DS-01 DS-02

Складская программа DESIRE
Полотно 2000х600, 700, 800, 900  (без четверти,  без врезки фурнитуры)

Толщина полотна – 38мм. Ширина профиля полотна – 95мм
Стоевая короба 80мм, длина 2070мм (с пазами под наличник и уплотнителем).

Стоевая наличника 70х10мм, длина 2200мм, с крылом 18мм

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоМеталлик     
Выбеленный 

дуб     Дуб серый     



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  П А Р А М Е Т Р Ы  Д В Е Р Е Й   
  B А D C                  
  Размеры полотна Габариты              Размеры проема (мм)  
   условные   (мм) дверного блока (мм) высота ширина
   

  2000х600 2052х682 2060-2100 700-740 

  2000х700 2052х782 2060-2100 800-840

  2000х800 2052х882 2060-2100 900-940 

  2000х650 2052х732 2060-2100 750-790

  2000х750 2052х832 2060-2100 850-890 

  2000х850 2052х932 2060-2100 950-990

  2000х900 2052х982 2060-2100 1000-1040 

  2000х(600+600) 2052х1325 2060-2100 1340-1380 

  2000х(700+700) 2052х1525 2060-2100 1540-1580 

  2000х(800+800) 2052х1725 2060-2100 1740-1780

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ДВЕРНОГО БЛОКА

• Дверное полотно                    

• Дверной короб телескопический – 80 / 100 мм

• Наличник с двух сторон – плоский

• Стекло – белый матовый сатин

• Уплотнитель дверного короба

• Комплект  петель  Otlav

• Механизм  AGB   (Mediana Evolution)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ДВЕРНОГО БЛОКА

• Расширитель дверного короба – 60, 80, 100 мм

• Двустворчатый дверной блок

• Стекло – бронзовый  матовый сатин

• Вентиляционные кольца – 3 шт. на полотно

• Карниз для раздвижной системы

• Раздвижная система Koblenz     
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При заказе указывается  направление открывания
и расположение стекла   (мат-глянец)

Матовая поверхность со стороны  петель – глянец внутренний 
Глянцевая поверхность со стороны  петель – глянец внешний        

• При указанных габаритах дверного блока зазор между низом полотна и полом составляет 22мм.

• Полотна могут быть изготовлены высотой от 1500 мм до 2300 мм и шириной от 300мм до 1000мм 

размерами кратными 50мм.

• Габарит двусторчатого блока определяется суммой ширин используемых полотен плюс 125мм.



Белый  
матовый сатин

Бронзовый  
матовый сатин

Образцы стекол

Технологический зазор
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Н полотна = Н проема + 8 мм
Н рельсы = Н проема + 100 мм
Н монтажа = Н проема + 150 мм

Н полотна = Н проема - 92 мм
Н рельсы = Н проема 
Н монтажа = Н проема

1. По периметру используется профиль шириной 85мм без четверти. Внутренние части в перегородках 
такие же, как и в распашных полотнах. 

2. Полотна изготавливаются  высотой от1900 до 2350 мм, размерами кратными 10 мм
3. Для закрывания раздвижной системы используется карниз размером 2800х120мм
4. Размеры в расчетах приведены с учетом использования системы Koblenz.

Примечание:

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗДВИЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Раздвижные перегородки изготовляются  с любым  полотном из ассортимента, приведенного в настоящем каталоге.

Дополнительно – карниз для закрывания раздвижной системы 120х2800мм 

ДПр-Art-01-02 ДПр-Art-04-02 ДПр-Art-07-02 ДПр-M-102 ДПр-Ctd-112

Р А З Д В И Ж Н Ы Е  П Е Р Е Г О Р О Д К И

Образцы покрытия

Венге
Дуб  

капучино Каштан     Белый     Сонома     БланкоОрех     Металлик     Дуб серый     
Выбеленный 

дуб     



www.art-door.com.ua


